（別記様式）
令和７年度　路面点検業務（舗装・区画線）
公募型プロポーザル提案書
令和　　年　　月　　日
広島県知事　様
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　印
「令和７年度　路面点検業務（舗装・区画線）」について、次のとおり提案します。
	担当者連絡先
	〔所属〕

	
	〔役職〕

	
	〔氏名〕

	
	〔電話番号〕

	
	〔e-mail〕


　

提案者記号：　　　　　　　　　　　　　　　　　 （別記様式１）
１　実施方針
	（記入イメージ）　※記入時は削除してください。
※　舗装点検および区画線点検について、本業務の実施にあたっての考え方や、実施方針のポイント等をそれぞれ記入してください。


提案者記号：　　　　　　　　　　　　　　　　 （別記様式２）
２　企画提案①
	
　　




提案者記号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別記様式３）
２　企画提案②

	
　　




提案者記号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別記様式４）
２　企画提案③

	
　　




提案者記号：　　　　　　　　　　　　　　　　　 （別記様式５）
２　企画提案④
	


提案者記号：　　　　　　　　　　　　　　　　　 （別記様式６）
３　実施体制

	（記入イメージ）　※記入時は削除してください。
【実施体制について】

※　責任者、役割分担について具体的に示し、本業務を遂行するにあたり、
知識や経験を有する人材が適切に配置されていることが確認できるよう
記入してください。









（記入イメージ）　※記入時は削除してください。


【舗装点検の具体的な点検方法について】


※　舗装点検および区画線点検について、使用する機器の種類や点検の手法等をそれぞれ記入してください。


また、区画線点検において県が貸与するROADVIEWER-EXを使用する場合も、その作業内容まで記載して下さい。











（記入イメージ）　※記入時は削除してください。


【点検の円滑な遂行について】


※　舗装点検および区画線点検について、速やかかつ確実に点検を終えるための、具体的な計画（測定機器の調達方法や同時に測定を行う台数、各作業の工程表等）をそれぞれ記入してください。





（記入イメージ）　※記入時は削除してください。


【舗装点検の精度について】


※　舗装点検の各路線の測定結果について、測定できていない場合や重複測定となっていた場合の補正に関する提案を記載して下さい。また、ひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性について、点検精度を担保する具体的な方法について記入してください。








（記入イメージ）　※記入時は削除してください。


【区画線点検の正確性について】


※　区画線点検の各路線の測定結果について、測定できていない場合や重複測定となっていた場合の補正に関する提案を記載して下さい。また、剥離率の解析精度の確保や、使用する測定方法の信頼性（実績等）について記入してください。














　








（イメージ）





業務管理者


・役職名　氏名　年齢





組織体制を示す図を記載してください。





●●担当


・役職名　氏名　年齢





業務内容の分担や人員等の説明を記載してください。





〇〇担当


・役職名　氏名　年齢








〔例〕


・業務従事者に対する指揮監督は業務管理者が行う。


・〇〇担当は□□業務に従事する。


・●●担当は■■業務に従事する。





　※資格や同種の業務実績があれば、記入してください。
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